
ACHIM STINNER
DIPLOM INGENIEUR · FREIER ARCHITEKT
ASTERWEG 22 · 57562 HERDORF
TEL. ( 0 27 44 )  62 91 · FAX 64 15

35,00m

190.93 m²
H.24, 06-07, HALLE

214.55 m²
H.24, 04-05, HALLE

15.29 m²
H.24, 01, BÜRO

10.76 m²
H.24, 01, BESPR.

14.11 m²
H.24, 07, WC

9.07 m²
H. 16, HEIZUNG

93.62 m² 287.49 m² 470.77 m²
H. 16, ABT. 01 H. 16, ABT. 05 - 07 H. 16, ABT. 14 - 18

9.15 m²
H.24, 07, MAGAZIN

95.00 m²
H. 16, ABT. 02

190.64 m²
H. 16, ABT. 03 - 04

384.41 m²
H. 16, ABT. 10 - 13

88.71 m²
H.24, 03, HALLE

178.44 m²
H. 24, 01-02, HALLE

6.15 m²
H.24, 03, MAGAZIN

8.50 m²
H.24, 03, ABST.

93.62 m² 92.80 m²
H. 16, ABT. 08 H. 16, ABT. 09

8.96 m²
H.24, 01, WC

Raum <200m² daher kein
Nachweis bezüglich
Entrauchung erforderlich

Raum <200m² daher kein
Nachweis bezüglich
Entrauchung erforderlich

Raum <200m² daher kein
Nachweis bezüglich
Entrauchung erforderlich

Raum <200m² daher kein
Nachweis bezüglich
Entrauchung erforderlich

Raum <200m² daher kein
Nachweis bezüglich
Entrauchung erforderlich

Raum <200m² und > 1.600m²
Entrauchung 2% der Grundfl.
erf. 287,49m² x 2% = 5,75m²
vorh. 3 x 6,25m x 4,25m = 79,69m²

Raum <200m² und > 1.600m²
Entrauchung 2% der Grundfl.
erf. 384,41m² x 2% = 6,97m²
vorh. 4 x 6,25m x 4,25m = 106,25m²

Raum <200m² und > 1.600m²
Entrauchung 2% der Grundfl.
erf. 470,77m² x 2% = 9,42m²
vorh. 5 x 6,25m x 4,25m = 132,81m²

Raum <200m² daher kein
Nachweis bezüglich
Entrauchung erforderlich

Raum <200m² daher kein
Nachweis bezüglich
Entrauchung erforderlich

Raum <200m² daher kein
Nachweis bezüglich
Entrauchung erforderlich

2 Ausgänge - Arbeits-
plätze / Aufenthaltsräume
brandschutztechn. möglich
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<200m² und 1 Ausgang
Arbeitsplätze / Aufent-
haltsräume brandschutz-
technisch möglich

Raum <200m² und > 1.600m²
Entrauchung 2% der Grundfl.
erf. 214,55m² x 2% = 4,29m²
vorh. 6,25m x 4,28m
+ 5,12m x 4,28m = 48,66m²

<200m² und 1 Ausgang
Arbeitsplätze / Aufent-
haltsräume brandschutz-
technisch möglich

Photovoltaik
auf Teilflächen
des Daches

2 Ausgänge - Arbeits-
plätze / Aufenthaltsräume
brandschutztechn. möglich

>200m² und 1 Ausgang
Lagernutzung ohne Büro
Keine Aufenthaltsräume
oder Arbeitsplätze

kein Ausgang, nur Tore,
Lagernutzung ohne Büro
Keine Aufenthaltsräume
oder Arbeitsplätze

>200m² und 1 Ausgang
Lagernutzung ohne Büro
Keine Aufenthaltsräume
oder Arbeitsplätze

>200m² und 1 Ausgang
Lagernutzung ohne Büro
Keine Aufenthaltsräume
oder Arbeitsplätze

>200m² und 1 Ausgang
Lagernutzung ohne Büro
Keine Aufenthaltsräume
oder Arbeitsplätze

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

LKW - WASCHPLATZ

HALLE 16

01 02 03 04 05 06 07
HALLE 24

OBERLICHT OBERLICHT OBERLICHT OBERLICHT OBERLICHT OBERLICHT OBERLICHT OBERLICHT OBERLICHT OBERLICHT OBERLICHT

ABSTELLHALLE

WERKSTATT
HAUSMEISTER

MASCHINEN - ABSTELLHALLE KFZ - ABSTELLHALLE KFZ - ABSTELLHALLE

ALLE ABTEILE DER HALLE 16:

LAGERHALLE

Heizung
Gas 66kW
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Die Türen in Rettungswegen werden so ausgestattet und hergerichtet, dass diese
im Gefahrenfall schnell, einfach und gefahrlos in voller, notwendiger Breite
(lichte Durchgangsbreite) zu öffnen sind (Panikschloss).

Zulässige Rettungsweglängen nach IndBauR:
Luftlinie: 35,00m
Laufweg: 52,50m

Entrauchung:
Räume > 200qm und < 1.600qm 2,0% über Wandöffnungen
Räume < 200qm ohne Nachweis

Gebäudeeinstuffung: Gebäude geringer Höhe nach §2 BauO NRW

Mindestanforderung nach § 29 an die tragenden und aussteifenden Bauteile:
- feuerhemmend

Bewertung nach IndBauR Abschnitt 6
Sicherheitskategorie K1, tragende und aussteifende Bauteile F30
- zul. Brandabschnittsgröße nach Tabelle 1: 3.000 m²

2.462,99 m² Nettogrundfläche Gesamtgebäude
2.508,36 m² Grundfläche innerhalb der Umfassungsbauteile
2.610,17 m² Bruttogrundfläche

max. Gebäudelänge: 126,44 m
max. Gebäudebreite: 30,25 m

Das Gebäude ist komplett erdgeschossig vorhanden.
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